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Challenger 3000 wordt sinds 1985 door Global Industrial Products in Scottsdale-AZ USA gefabriceerd.
Tot nu toe werden duizenden toestellen verkocht waarbij de laatste technologische ontwikkelingen toegepast

werden.

De Challenger werd ontworpen als koperionen generator op basis van een koper en roestvrijstaal elektrodeset.
Een micro processor leidt de gelijkstroom voorziening van de elektroden. De doorgang van die zeer zwakke
stroom (max 115mA) maakt een gedeeltelijke elektrolyse van het water dat in de ionisatiekamer stroomt met

als gevolg :

1° vorming van Oj zuurstof en van vrije of "wordings" O~ zuurstof aan de anode met als effect de oxydatie
van de organische en minerale stoffen die zich in het water bevinden.

2° het vrijkomen van koper ionen die de voortplanting van wieren verhindert en de deeltjes doet stollen zodat
die gemakkelijker door de filter worden tegengehouden.

Theoretisch zou het ionisatiesysteem zonder toevoeging van steriliserende produkten moeten werken maar
praktisch moet er toch een klein chloorgehalte behouden worden. Hier volgt een vereenvoudigde uitleg.

Elk ongewenst micro-organisme, dat in het water van het zwembad komt, moet zo vlug mogelijk verwijderd
worden om zich niet te ontwikkelen.

Vrije zuurstof is een krachtig en doeltreffend oxydeermiddel maar van korte duur. Het water, dat uit de
ionisatiekamer komt, is dus praktisch steriel maar gaat zonder beschermingsmiddel terug naar het bad. In een
privé-bad is men nooit zeker dat elk waterdeeltje op kort termijn in de ionisatickamer zal komen, daarom moet
men altijd een minimum chloorgehalte behouden om tegen ongewenste micro-organismen die in de kuip vallen
te strijden. Anderzijds een klein chloorgehalte (0.4 ppm) versterkt de elektrolyse werking in de ionisatickamer.
In de V.S. is de kwaliteit van het zwembadwater streng gecontroleerd en daar werd bewezen dat het
ionisatiesysteem van Global Industries, met een vrije chloorgehalte van 0.4 ppm, hetzelfde resultaat geeft als
een chloorgehalte van 1.5 of 2 ppm zonder Challenger.

Bij het Challenger elektrolyse systeem was de associatic met zilver niet nuttig. Zilver heeft wel een
steriliserend effect maar het transformeert zich vlug in zouten waaronder sommige, onoplosbaar en
lichtgevoelig, vlekken en neerslag op de wanden van het bad laten.

Bij de start van elke cyclus keert de processor van de Challenger de polariteit van de elektroden enkele minuten
om. Die omkering maakt de gestolde deeltjes los van de RVS kathode en die zullen dus door de filter
tegengehouden worden. De Challenger is van 2 verschillende elektroden voorzien en biedt een zeer belangrijk
voordeel tegenover de koper/zilver systemen waarvan de elektroden dezelfde zijn. Ondanks de polariteit
inversie zullen deze zich inderdaad hoe langer hoe minder "ontslakken". Daarom zullen ze dikwijls
gedemonteerd en met een borstel gekuist worden om het stilvallen van de elektrolyse te vermijden.

De Challenger wordt in de fabriek voorgeregeld om een voldoende ionisatie te produceren, maar het opgeloste
koper overschrijdt het aanbevolen gehalte van het drinkwater niet. Alléén de filtratietijd moet aangepast
worden om het gewenste resultaat te bekomen. Sommige parameters zoals de "balans" van de alkalische
elementen met de hardheid van het water, de pH en het minimaal residueel chloorgehalte zullen aangepast
moeten worden en tussen beperkte grenzen behandelen om perfekt water te bekomen.

Wij verzoeken u de installatievoorschriften zoals de gebruiks- en onderhoudsaamvuzmg hieronder precies te
volgen om van alle voordelen van dit apparaat te kunnen genieten, d.w.z.

- een minimaal chemicalién verbruik

- bijna automatische sterilisatie

- verbeterde filtratie

- helder, zuiver, zacht en geurloos water
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De ionisatickamer wordt tussen pomp en filter geplaatst (zie schets 1 & 2) zodat het water in contact met de
elektroden perfekt vermengd wordt.

Ingang en uitgang zijn in Amerikaanse afmetingen (60 mm te lijmen) daarom worden hiermee 2 koppelingen
(60 x 63 mm) geleverd om op de Europese aansluitingen gelijmd te kunnen worden.

De elektroden worden dan, tot op het einde van de draad, in de kamer geschroefd. Om een goede dichtheid te
bekomen is een pasta zoals No More Leaks perfekt; daarna is de demontage gemakkelijk om de elektroden te

kuisen.

2. ELEKTRISCHE AANSLUITING

Het computer deel van de Challenger moet op 220V verbonden worden via de bedieningskast van de filtratie
om slechts gedurende de filtratieperiodes stroom te krijgen. Opgelet : de Amerikanen gebruiken een groen
snoer voor aardleiding, deze moet door een geel-groen snoer vervangen worden, zoals in Europa
voorgeschreven. In het algemeen, moeten de elektrische aansluitingen volgens de wettelijke normen gedaan
worden.

Het toestel wordt met een kabel van 2,4 m geleverd voor aansluiting van de kast naar de elektroden. De
contacten moeten proper zijn want de stroom is zwak. Nadat de stekker ingedrukt is moet zijn ring gedraaid
worden tot 1/8 van de omwenteling voor een vaste aansluiting.

3. HET AFSTELLEN VAN DE IONPRODUKTIE

De Challenger wordt in de fabriek gekalibreerd om zwembaden to 130 m* water te kunnen ontsmetten. De
juiste ontmetting hangt af van de filtratietijd. Indien het water onder 20° is (niet veel zwemmers in het bad)
moet de hele inhoud maar één keer per dag (24 u) door de filter stromen. Indien het water boven de 20° is
moet de dagelijkse filtratietijd met 2,5 vermenigvuldigd worden.

Bij voorbeeld : rechthoekig bad van 5 x 10 m met gemiddelde 1,5 m diepte. Inhoud : 75 m?.

Filtratie in de kelder, met een pomp van 1,5 pk en zandfilter van 60 cm diameter. Met een propere filter is het
debiet normaal van 13 tot 15 m®. De waterinhoud stroomt dus in +/- 5u30 door de filter. Als het water onder
20° is (bad niet veel gebruikt) moet een filtratietijd van 6 u op het horloge van de elektrische schakelkast
geprogrammeerd worden. Zodra de temperatuur boven 20° is moet een filtratietijd van 5u30 x 2,5 = 14 u
geprogrammeerd worden. .

Indien de verlenging van de filtratieperiode geen voldoende resultaat geeft is het mogelijk de stroom aan de
unitgang te vermeerderen. De regeling gebeurt met een schroevedraaier. Die regeling is nochtans maar alléén
mogelijk wanneer de "DRIVE OUTPUT" diode brandt en de SET UP knop ingeduwd blijft (alléén door uw

installateur laten doen).

Nota : met de SET UP knop ingeduwd is het normaal dat een temperatuur van 32° verschijnt.

Na 1 of 2 weken werking moeten de elektroden uit de kamer voor onderzoek genomen worden. Indien er een
blauwe neerslag op de RVS kathode is betekent dit dat de intensiteit te hoog is, dan moet die verminderd
worden om de anode niet te vlug te beschadigen.

4. ONDERHOUD

Een zwembad dat met de Challenger 3000 uitgerust wordt vraagt weinig onderhoud. De frequentie van de
verificaties en van de aanpassingen verandert voor elk zwembad volgens de gebruik omstandigheden, de
pollutie en de kwaliteit van het water. Daarom raden wij navolgende "check-list" aan voor een privé zwembad:

- minimum elke week : chloorgehalte (0.4 ppm) en pH waarde testen. Aanpassen indien nodig.
De pH moet absoluut tussen 7.2 en 7.6 gehouden worden.
Een pH onder 7 vernietigt de koper anode, tast alle metalen elementen van het bad en van de filtratie aan en
beschadigt de rubber dichtingen. Een pH rond 8 geeft neerslag van kalk en minerale zouten (viekken of
neerslag op de wanden, verstopping van de filter enz).
- elke maand : de "waterbalans" nazien. Zie hieronder uitleg van dit begrip.
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door de filter tegengehouden worden maar die de RVS kathode kunnen vuil maken. Daarom raden wij u
aan de elektroden om de 2 maanden uit elkaar te halen. De RVS kast met een schroevedraaier zachtjes
tikken is voldoende om de vaste deeltjes los te maken. Opgelet : de kast niet plooien en de blauwachtige
laag die de koperanode bedekt nooit wegkrabben.

Herhaling : een blauwe kleur die op de RVS kast komt betekent dat de stroomsterkte aan de output te hoog is

en dat de koper anode viug verslijt.
Integendeel een te groot verbruik van chloor betekent dat de stroom aan de output of de werktijd niet voldoende

is. Na 2 of 3 demonteringen is ¢én demontage per seizoen voldoende.
5. AANPASSING VAN DE "WATERBALANS'"!

De waterbalans is de relatie tussen de hardheid van het water, de totaliteit van de alkalische elementen en de
pH-waarde.

* Hardheid van het water
Meting van het calcium carbonaat (“kalk") dat zich in het water bevindt. Een hoge hardheid geeft troebel

water en neerslag op de wanden. Te zacht water is corrosief, het tast de mozaiekdichtingen en de
marmerplamuur bekledingen aan.

Aanbevolen hardheid van het water :

- tussen 225 en 300 ppm voor een bad met marmerplamuur bekleding (cement + marmerstof)

- tussen 200 en 275 ppm voor een mozaiekbad

- tussen 175 en 250 ppm voor een polyester of linerbad.
Indien de hardheid te hoog ligt, het bad gedeeltelijk ledigen en verzacht water toevoegen (nict vergeten de
waterontharder op tijd te regenereren!).

Indien de hardheid te laag ligt, calciumchloride toevoegen :
200 g van dit produkt per 100 m* verhoogt de hardheid van ongeveer 15 ppm.

*pH
Aanduiding van zuurheid of basiciteit van het water.

Gedistilleerd water heeft een pH van 7. Zuur heeft een lage pH (b.v. zoutzuur, pH 0.5 tot 1 volgens
verdunning). Een basisch produkt heeft een hoge pH (b.v. natriumhydroxyde, pH van 14)

el e

5 6 Z 8 9 10
PH+) {PH—

aanbevolen pH-waarde voor een zwembad :
tussen 7.2 en 7.6

Indien de pH te hoog ligt, zuurprodukt toevoegen (zoutzuur) of pH- : +/- 1 kg pH- per 100 m* om van 0.1 op
pH schaal te verlagen. Indien de pH te laag ligt, pH+ toevoegen. Langzaam werken per dosis van +/- 2 kg per

100 m® voor 0.1 op de pH test.
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De totale alkaliteit betekent al de alkalische elementen die in het water zijn. Water met te lage alkaliteit is

corrosief, heeft dikwijls een groenachtige kleur en de pH-waarde is variabel en moeilijk tussen 7.2 en 7.6 te

houden.
Een te hoge alkaliteit geeft troebel water dat zeer bestand is tegen pH veranderingen.

Aangeraden totale alkaliteit :
van 100 tot 150 ppm voor een bad met marmerplamuur
van 125 tot 175 ppm voor een mozaiek, polyester of vinylbad.

Indien de alkaliteit te laag ligt (onder 100 ppm) : natriumbicarbonaat in het water gieten (1,8 kg per 100 m® om
de alkaliteit met 10 ppm te verhogen).

Indien de alkaliteit veel te hoog ligt, de zwembadbouwer aanroepen of zoals volgt werken : filtratie stoppen,
afdekking afnemen en 5 lit. zoutzuur (per 100 m?) gieten in een hoek van het zwembad in de grote diepte. Het
water niet omroeren en gedurende +/-10 uur laten werken. Filter in gang zetten om gehomogeneiseerd water te
kunnen meten. Herbeginnen indien de alkaliteit nog te hoog is. Opgelet : wanneer de alkaliteit-waarde
voldoende is moet de pH-waarde waarschijnlijk verhoogd worden (ideaal tussen 7.2 en 7.6). Wij raden u aan
dit langzaam te doen (per dosis van +/- 500 g), beter met natriumhydroxyde dan met pH+.

Het water van het bad heeft een goede "balans" wanneer de 3 waarden, pH, alkaliteit en hardheid op het
volgende diagram een rechte lijn geven tussen de voorgeschreven grenzen.

TOTAL CALCIUM
ALKALINITY pH HARDNESS Water Balance Parameters Summary
so—— -—l— s0 pPH
Al —ea = 7.2 t0 80 (ideal - 74 1o 76)
Total Alkalinity

100 to 150 ppm (plaster pools)

125 to 175 ppm (fibergiass, vinyl or painted)
Calcium Hardness

225 to 300 ppm (plaster pools)

175 to 250 ppm (fiberglass, vinyt or painted)

— Acceptable Water Balance

A fn\ & }*Excellent Water Balance
300 —1— i
_L_" \’%Acceptable Water Balance

Er bestaan goedkope test kits om chloor, pH, alkaliteit en hardheid te—meten. Indien u of uw zwembadbouwer
deze kit niet bezit is het altijd mogelijk uw water door de invoerder van de Challenger te laten analyseren

(slechts 25 cl in een propere fles geven !).
Na stabilisatie raden wij u aan de "balans" tenminste 2 of 3 keer na te zien.

6. CHLORATIE

De chloor-waarde moet voortdurend op 0.4 ppm blijven (d.w.z. slechts 1/4 van de ideale waarde zonder
gebruik van de Challenger). Bij voorbeeld : 1 tablet van 200 g trichloorisocyanuurzuur is voldoende om een
bad van 100 tot 120 m® gedurende 1 week te ontsmetten voor een normaal (familiaal) gebruik. Voor een bad
dat, gedurende het seizoen, overschakelt van een klassieke chloratie systeem naar de Challenger systeem zal
het chloorgehalte progressief verlaagd worden. Voor een bad van 100 m* (normale dosis 600 g of 3
chloortabletten van trichhloor per week) : de kwantiteit van 1/3 verminderen gedurende de 3 eerste weken. Na
die overgangsperiode : +/- 5 lit. hypochlorietsoda toevoegen (geconcentreerd bleekwater). Gedurende de 3
volgende weken : de dosis verminderen tot 200 g trichloor (of 1 tablet) per week en na de 6de week een nieuwe
overchloratie doen. Als de waterbalans juist is, zal het water zonder probleem met de Challenger behandeld

worden.
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In werking toont het controlescherm om de beurt de stroomsterkte en de temperatuur. De meeste problemen
komen of van een defekte kabelverbinding tussen de controle eenheid en de elektroden of van elektroden die in
slechte staat zijn of nog van elektroden die zonder watercirculatie "droog" liggen. De controle eenheid is van
een BUZZER voorzien, waarvan het geluid verwittigt als er een probleem is.

Wanneer de buzzer luidt, betekent dit :
- dat het toestel droog ligt en dat er geen water stroomt
- dat de elektroden
 vervangen moeten worden
o helemaal vuil zijn en dat er geen stroom meer door kan
o slecht gekoppeld zijn aan de computer

Indien het controlescherm van de computer een temperatuur tussen 0 en 10° toont d.w.z. dat de
aansluitingskabel defekt is of dat de kontakten van de stekkers vuil zijn. Het kan ook zijn dat de elektroden

defekt zijn.

Indien het scherm een temperatuur van 93° of meer toont d.w.z. dat de kabel defekt is of dat de
temperatuurvoeler niet goed werkt. Dit kan een belangrijke stroomsterkte meebrengen en dus de elektrode viug

verslijten.

Indien het scherm een output van 0.8 of minder en een temperatuur onder 5° toont betekent dit een probleem
van de temperatuurvoeler en niet aan de computer.

De invoerder kan een nieuwe aansluitingskabel leveren om na te zien of de geplaatste kabel defekt is. Hij kan
ook een "factice" elektrode geven die, aan het einde van een goede kabel geplaatst, het testen van de kontrole
eenheid mogelijk maakt. Zoniet, na uitname van de elektroden, kan de kast en de centrale koper elektrode
buitenspel gezet worden, met een schroevedraaier (nadat de kontaktdichtingen korrekt gekuist zijn). Indien de
buzzer niet stopt is de verbinding computer/elektroden niet goed. Indien de buzzer stopt zijn de elektroden vuil
en deze moeten gekuist worden.

Als de pH-waarde, de "waterbalans”, het chloorgehalte van 0.4 ppm en een voldoende circulatie behouden
worden, vraagt de Challenger over het algemeen een minimum onderhoud. Als de Challenger in zeer vochtige
atmosfeer geplaatst is moeten de contacten van de verbindingskabels van computer naar elektroden af en toe
nagezien en gekuist worden (met een goede "contact cleaner" spray).

© 1994 ZWEMKOM MATERIAAL N.V.
Invoerder
87 Elizastraat - B-1050 Brussel
H.R.B. 363.835
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