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Le Challenger 3000 est fabriqué depuis 1985 par Global Industrial Products a Scottsdale-AZ USA. Des
milliers d'appareils ont ét¢ vendus a ce jour et les derniers développements de la technologie y sont appliqués.

Le Challenger a été congu comme générateur d'ions cuivre a partir d'un jeu d'électrodes cuivre et inox.

Un microprocesseur pilote I'alimentation des ¢lectrodes en courant continu. Le passage de ce courant de trés
faible intensité (max 115mA) réalise une électrolyse particlle de l'eau circulant dans la chambre d'ionisation

avec 2 conséquences :

1° formation d'oxygene O et d'oxygeéne libre ou "naissant” O~ a I'anode avec comme résultat I'oxydation des
matiéres organiques et minérales présentes dans l'eau.

2° libération d'ions cuivre qui, outre le fait qu'ils empéchent la reproduction des algues, coagulent les
particules qui seront ainsi plus facilement retenues par le filtre.

Le systéme d'ionisation pourrait, en théorie, travailler sans addition de stérilisant mais, pratiquement, un faible
taux de chlore reste indispensable et voici d'une maniére simplifiée pourquoi.

1l est souhaitable que tout micro-organisme indésirable, s'introduisant dans l'eau de piscine, soit éliminé au
plus vite pour l'empécher soit de nuire, soit de se développer.

Si l'oxygene libre est un oxydant puissant et efficace, sa durée de vie est excessivement courte. L'eau qui sort
de la chambre d'ionisation est donc pratiquement stérile mais elle refourne au bassin sans aucun agent
"protecteur" d'une éventuelle pollution dans le bassin méme !

Dans le cas d'un bassin privé, on ne peut étre certain que chaque particule d'eau passera dans la chambre
d'ionisation a bref délai, il faudra dés lors maintenir un taux de chlore minimal capable de prendre en charge
tout organisme indésirable. De plus, la présence d'un peu de chlore (0.4 ppm) renforce l'action d'électrolyse
dans la chambre d'ionisation.

Le contrle sévere de la qualité de l'eau de nombreuses piscines américaines a pu prouver que le systéme
d'ionisation de Global Industries, associ¢ a un taux de chlore libre de 0.4 ppm seulement, procure un résultat
au moins aussi satisfaisant qu'une eau uniquement chlorée a 1.5 ou 2 ppm.

L'association d'argent au systéme d'électrolyse s'est, dans le cas du Challenger, avérée inutile. Bien qu'ayant
un effet stérilisateur, l'argent se transforme rapidement en scls dont certains, insolubles et photosensibles, sont
source de taches et dépots sur les parois du bassin.

Au démarrage de chaque cycle de fonctionnement, le processeur du Challenger inverse la polarité des
électrodes pendant quelques minutes. Cette inversion décroche les particules coagulées qui se seraient fixées
sur la cathode en inox, elles seront dés lors retenues par le filtre, Le Challenger, possédant 2 électrodes
différentes, présente un avantage important par rapport aux systémes cuivre/argent dont les électrodes sont
identiques. Ces derniers vont en effet, malgré I'inversion de polarité, se "décrasser" de moins en moins bien,
nécessitant donc un démontage fréquent pour nettoyage a la brosse, sous peine d'arrét de I'électrolyse.

Le Challenger a été pré-réglé en usine pour produire une ionisation suffisante tout en maintenant le cuivre
dissous en-dessous des limites recommandées pour l'eau potable. Seule la durée de filtration devra étre ajustée
pour obtenir le résultat souhaité. Toutefois, certains paramétres comme la "balance" des éléments alcaling
avec la dureté de l'eau, le pH ct le taux minimal de chlore résiduel devront étre ajustés et maintenus dans des
limites suffisamment étroites pour obtenir une eau parfaite,
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[image: image2.jpg]Nous vous invitons & suivre avec précision les instructions d'installation ainsi que le mode d'emploi et de
maintenance qui suivent pour profiter pleincment de tous les avantages que peut vous procurer cet appareil, a
savoir :

s un recours minimal aux produits chimiques

« une désinfection quasi automatique

e une filtration améliorée

s une eau claire et pure, douce et sans odeur

1. INSTALLATION (plomberi¢)

La chambre d'ionisation proprement dite se place entre la pompe et le filtre (voir schémas n°1 & 2), de maniére
4 ce que l'eau soit parfaitement brassée au contact des ¢lectrodes.

Entrée et sortie étant aux dimensions américaines (60 mm a coller), 2 raccords de passage 60 x 63 mm sont
fournis pour collage aux tuyauteries de dimensions curopéennes continentales.

Les électrodes seront ensuite vissées dans la chambre, jusqu'au fond du filet. Pour obtenir une bonne
étanchéité, nous recommandons l'utilisation d'une péte comme le No More Leaks qui assure une parfaite

étanchéité tout en permettant un démontage facile pour le nettoyage des électrodes, si nécessaire.

2. RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Le boitier du Challenger doit étre connecté a une sortic 220V du tableau de commande de la filtration, de
maniére telle qu'il ne soit alimenté que pendant le fonctionnement de la filtration. Attention : les Américains
utilisent un fil de couleur verte pour liaison a la terre, il faut le remplacer par un fil jaune/vert
réglementaire en Europe. D'une maniére générale, les connections éleciriques doivent étre réalisées suivant
les normes légales.

L'appareil est muni d'un cible de connection de 2,4 m pour liaison du boitier aux électrodes. 11 convient de -
s'assurer de la parfaite propreté des contacts car le courant qui passe est de faible intensité. Aprés avoir
enfoncé la fiche, tourner la bague du connecteur d'1/8¢ de tour, ce qui assurera une bonne fixation.

3. AJUSTAGE DE LA PRODUCTION D'IONS

Le Challenger a été calibré en usine pour une désinfection suffisante de piscines contenant jusqu'a 130 m?
d'ean. Cette désinfection adéquate dépend du temps de filtration. Si I'cau du bassin est & moins de 20° (et
donc peu fréquenté), tout le yolume d'eau ne doit passer qu'une scule fois par jour (24 heures) dans le filtre. Si
par contre, la température de I'eau est supérieure & 20°, il faut multiplier le temps de filtration journalier par
2;5.

Exemple : bassin rectangulaire de 5 x 10 m, profondeur d'cau moyenne de 1,5 m, volume 75 m.

Filtration en cave avec pompe de 1,5¢y ct filtre a sable de 60 cm de diamétre. Filtre propre, le débit de cette
filtration sera normalement de 13 a 15 m? par heure. Le volume d'eau du bassin passera donc en +/- 5h30' par
le filtre. Tant que la température du bassin reste inférieure a 20° (et donc peu fréquenté), il faut programmer
un temps de filtration de 6 heures sur I'horloge du tableau ¢lectrique. Dés que la température dépasse les 20°,
le temps de filtration programmé doit étre de Sh30' x 2,5 soit 14 heures.

Si, pour l'un ou l'autre cas d'espéce, un ajustement horaire s'avére insuffisant, le courant de sortie peut étre
augmenté. Le réglage est possible en ajustant le potentiometre situé en-dessous du bouton SET UP au moyen
d'un tournevis. Toutefois, cet ajustement n'est faisable que lorsque la diode "Drive output” est allumée et que
le bouton SET UP est maintenu enfoncé (opération a faire effectuer par votre pisciner seulement)..

Remargue : il est normal qu'une température de 32° s'affiche lorsque le bouton SET UP est enfoncé.

Aprés 1 ou 2 semaines de fonctionnement, les ¢lectrodes scront retirées de la chambre pour examen. Si on
constate un dépot bleu sur la cathode en inox, cela signifie que l'intensité est trop élevée et il faut dés lors
diminuer en conséquence sous peine de détérioration trop rapide de I'anode.
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Une piscine équipée d'un Challenger 3000 demande trés peu de maintenance. Les conditions d'utilisation, de
pollution et la qualité de l'eau de chaque piscine étant souvent fort différentes, la fréquence des vérifications et
des ajustements varie d'un cas a l'autre.

Dans le cas d'une piscine privée, nous conseillons done la liste de contréle suivante :

- chaque semaine au minimum : tester le taux de chlore (0.4 ppm) et de pH, ajuster si nécessaire.

Il est primordial que le pH soit maintenu entre 7.2 et 7.6. Un pH inférieur 4 7 entraine la destruction rapide
de l'anode en cuivre sans parler de la corrosion de tous les éléments métalliques du bassin et de la filtration.
ainsi que la détérioration des joints en caoutchouc. Un pH proche de 8 entraine une précipitation de
calcaire et de sels minéraux avec taches ou dépdts sur les parois, colmatage du filtre etc.

- chaque mois : vérifier la "balance de I'sau". Voir ci-aprés I'explication de ce concept.

- lors de la mise en eau du bassin, I'eau de remplissage peut, suivant les régions, contenir de nombreux
solides dissous qui vont précipiter et étre retenus par le filtre mais qui pourront aussi encrasser la cathode
en inox. Nous conseillons donc de démonter les électrodes tous les 2 mois. Tl suffit de tapoter la cage inox
avec un tournevis et d'en faire tomber les particules accrochées. Attention : ne pas plier la cage et ne
jamais gratter la couche bleudtre qui recouvre l'anode en cuivre.

£l

Pour rappel : si une coloration bleue apparait sur la cage inox, cela signifie que 'ampérage de sortie est trop
élevé et l'anode en cuivre s'use inutilement vite.

Si par contre la consommation de chlore s'avére élevée, cela signifie que I'ampérage de sortie ou la durée de
fonctionnement est insuffisante.

Aprés 2 ou 3 démontages des électrodes, cette opération peut étre réduite 4 un examen par saison.

5. AJUSTEMENT DE LA "BALANCE DE L'EAU"

La balance de I'eau est la relation entre la dureté de I'eau, I'ensemble des éléments alcalins et le pH.,

* Dureté de I'eau
Mesure de la quantité de carbonate de calcium ("calcaire") contenu dans l'eau. Une dureté élevée donne une
cau trouble et des dépots sur les parois. Une eau trop douce est corrosive, elle attaque les joints de mosaique
et les revétements en marbrite.
Dureté d'eau conseillée :

- entre 225 et 300 ppm pour un bassin avec revétement en marbrite (ciment + poussiére de marbre)

- entre 200 et 275 ppm pour un bassin en mosaique

-entre 175 et 250 ppm pour un bassin vinyl ou polyester.
Si la dureté est trop élevee, vider partiellement le bassin et remplacer I'eau perdue par de l'eau adoucie (veiller
a régénérer l'adoucisseur en temps utile !)
Si la dureté est trop basse, ajouter du chlorure de calcium :

200 g de ce produit (par 100 m3 d'eau) augmentent la dureté de l'eau de 15 ppm environ.

«pH
Echelle qui mesure l'acidité ou la basicité de I'cau.

L'eau distillée a un pH de 7. Un acide a un pH bas (cx : esprit de sel, pH 0.5 a | suivant dilution). Un produit
basique a un pH élevé (ex : la soude caustique, pH 14).

s 6 1] |8 s 10
PH+) ¢ PH~—

pH piscine recommandé
entre 7.2 et 7.6
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[image: image4.jpg]Si le pH est trop ¢levé, ajouter un produit acide (acide chlorhydrique ou muriatique) ou du pH- : +/- 1 kg de
pH- par 100 m® pour 0,1 de I'échelle pH. Si le pH est trop bas, ajouter du pH+. Progresser lentement par dose
de +/- 2 kg pour 100m* pour 0.1 de I'échelle pH.

* Alcalinité
L'alcalinité totale représente I'ensemble des éléments alcalins contenus dans I'eau de piscine. Une eau avec une

alcalinité totale trop basse a tendance & étre corrosive, souvent colorée (verditre) et présente un pH variable
difficile  stabiliser au niveau voulu. Une alcalinité trop ¢levée peut produire une eau trouble et trés résistante
au changement de pH.

- alcalinité totale recommandée :
de 100 a 150 ppm pour un bassin en marbrite
de 125 a 175 ppm pour un bassin en mosaique, polyester ou vinyl.

Si le TA (taux d'alcalinité) mesuré est trop bas (sous 100 ppm), il faut I'augmenter en versant du bicarbonate
de soude dans le bassin (1,8 kg pour 100 m* pour augmenter l'alcalinité de 10 ppm).

Si lalcalinité est nettement trop élevée, nous vous conscillons d'avoir recours aux services de votre
constructeur de piscine pour réaliser cette opération. S'il n'est pas disponible, vous pouvez toutefois procéder
comme suit ; arréter la filtration, enlever la couverture de pisicine et verser 5 litres d'acide chlorhydrique (pour
100m®) dans un coin du bassin a la grande profondeur. Ne pas remuer l'eau et laisser l'acide se diluer
"naturellement” pendant une dizaine d'heures. Ensite, mettre la filtration en marche pour que la mesure
d'alcalinité soit faite sur une eau homogénéisée. Recommencer l'opération si I'alcalinité reste trop €levée.

Attention | Aprés abaissement du taux d'alcalinité au niveau voulu, le pH doit plus que probablement étre
remonté entre 7.2 et 7.6. Nous consgillons ici de le remonter petit 4 petit avec de la soude caustique (par dose
de +/- 500 g) plutét qu'avee du pH+.

L'eau de la piscine sera bien "balancée” lorsque les 3 valeurs : pH, TA et Dureté reportées sur le diagramme
suivant vous permettront de tracer une ligne droite comprise dans les limites prescrites.

TOTAL CALCIUM
ALKAUNITY oM HARDNESS Water Balance Parameters Summary
50 —— s pH

7.2 to 80 (ideal - 7.4 10 7.6)
Total Alkalinity

100 to 150 ppm (plaster pools)

125 10 175 ppm (fiberglass, vinyl or painted)
Calcium Hardness

225 1o 300 ppm (plaster pools)

175 to 250 ppm (fiberglass, vinyl or painted)

50

t—70

— Acceptable Water Balance

Excellent Water Balance

] e m\;\Acceplable Water Balance

1l existe des trousses d'analyse peu coiiteuses permettant d'analyser chlore, pH, alcalinité et dureté. Si vous
n'en possédez pas, ou cas plus rare, si votre constructeur de piscine n'en possédait pas, vous pouvez toutefois
faire analyser votre eau par l'importateur du Challenger (il suffit d'apporter un échantillon de 25 cl d'eau dans
une bouteille propre).

Aprés stabilisation, nous vous recommandons de vérifier la balance au moins 2 ou 3 fois par saison.
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Veiller 2 maintenir un taux de chlore de 0.4 ppm en permanence (soit % sculement du taux de chlore
recommandé sans Challenger).

Exemple : 1 galet de 200g de trichloroisocyanurate suffit pour chlorer un bassin de 100 a 120m® pendant une
semaine en cas de fréquentation familiale "normale".

Pour un bassin qui, en cours de saison, passe d'un systéme de chloration classique au systéme a chlore réduit
par utilisation du Challenger, il faut passer par une période transitoire pendant laquelle le taux de chlore sera
graduellement abaissé.

Pour un bassin de 100 m?® nécessitant normalement 600 g (ou 3 galets) de trichloro par semaine, il convient de
réduire la dose d'1/3 pendant les 3 premiéres semaines. A la fin de cette période, surchlorer en ajoutant +/- 5
litres d'hypochlorite de soude (eau de Javel concentrée). Durant les 3 semaines suivantes, réduire la dose &
200 g de trichloro (1 galet) par semaine et réaliser une nouvelle surchloration comme ci-dessus apres la 6¢
semaine. Pour autant que la balance d'eau soit correcte, la piscine est préte a travailler avec le Challenger sans
aléa.

7. PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT ET LEURS REMEDES

En fonction, I'écran de contrdle de l'appareil affiche alternativement I'ampérage et la température. Les
problémes les plus fréquents proviennent soit d'une liaison cible défectueuse entre l'unité de contrble et les
électrodes, soit d'électrodes en mauvais état, ou encore d'électrodes "a sec” sans circulation d'eau. L'unité de
contrdle est munie d'un BUZZER dont le son émis prévient d'une défectuosité de fonctionnement.
Si le buzzer fonctionne cela signifie que :
- l'appareil est a sec et que l'eau ne circule pas
- les électrodes sont soit :
- au bout de leur durée de vie
- complétement recouvertes d'impuretés et dés lors le courant ne passe plus
- en mauvaise connection avec l'ordinateur.

Si I'écran de contréle de l'ordinateur affiche une température entre 0 et 10 degrés, il est probable que le céble
de liaison soit défectueux, ou que les contacts des fiches soient sales. Une électrode défectueuse peut aussi
étre la cause d'une telle lecture.

Si 'écran affiche une température de 93° ou plus, cela peut provenir d'un cable défectueux ou d'une mauvaise
sonde de température. Cela risque d'entrainer une forte hausse de I'ampérage et par conséquent une usure
rapide de I'électrode.

Si I'écran affiche un output de 0.8 ou moins et une température inférieure a 5° cela indique un probléme de
sonde de température et non pas un probléme d'ordinateur.

Votre installateur peut se procurer un cble de liaison neuf chez l'importateur, aux fins d'essai pour vérifier la
qualité du cable en place.

L'importateur peut également fournir une électrode factice qui, placée en teminaison d'un cable dont la qualité
a 6té vérifiée, permet de tester l'unité de contréle. Le cas ¢chéant, aprés avoir sorti les électrodes, on peut
court-circuiter la cage et I'électrode centrale en cuivre a l'aide d'un tournevis (aprés nettoyage correct des
points de contact). Si le buzzer n'arréte pas, le cible de liaison et/ou la connection sont suspectes. Si le
buzzer se tait, les électrodes nécessitent un décolmatage.

D'une maniére générale, le Challenger ne demande que peu d'entretien pour autant que pH, balance de I'eau,
taux de chlore de 0,4 ppm et circulation suffisante soient maintenus. Si 'atmosphére dans laquelle se trouve le
Challenger est paticuliérement humide, vérifier et nettoyer de temps en temps les contacts des cables de liaison
ordinateur/électrodes (utiliser un bon spray "contact cleaner”).

© 1994 LE MATERIEL DE PISCINE S.A.
Importateur
87 rue Elise ~ B-1050 Bruxelles
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