PANNEAUX SOLAIRES
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Installation des panneaux solaires

A) Les panneaux solaires doivent 8tre installés face au Sud et
inclinédsde 20 & 30° par rapport a l'horizontale. Four obtenir

un rendement optimal il faut compter une surface de panneaux
équivalente a la moitié de celle du bassin.

L'eau de la piscine entre par le collecteur inférieur et sort
par le collecteur supérieur, a l'opposé du point d'entrée.

B) Les panneaux doivent impérativement &tre vidangés pour l'hiver
(gel) . I1 convient donc de prévoir 1l'installation pour que cette
vidange soit aisée (enlever le bouchon du collecteur supérieur) .
c) Il est préférable que le collecteur supérieur de la rangée de
panneaux soit bien horizontal. Si un tel placement est-impossible
il faut cependant s'assurer que la sortie d'eau chaude se fasse

par le point le plus éleve.
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Installation de panneaux en plusieurs groupes: il importe que

les sorties des collecteurs supérieurs soient réunies au point
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le plus élevé.
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D) Si les panneaux doivent, pour des raisons esthétiques, étre
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placés presque a l'horizontale (par exemple sur un toit plat), il
faut installer le tuyau de sortie suivant le dessin ci-dessous
pour créer une contre-pression d'équilibrage de flux dans tous les

panneaux.
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E) Encombrement du panneau avec cadre:
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F) Fixation:
Un panneau avec cadre rempli d'eau pése 29kg (I5kg lorsqu'il est

vide). Si le poids ne pose donc gue peu de probléeme, il n'en est

pas de méme pour la prise au vent que peut présenter une rangée

de panneaux. C'est la raison pour laguelle, en fixant les panneaux

soit au sol soit sur une toiture, il faut surtout tenir compte du

risque d'arrachement par un vent de tempéte.
Quelques exemples
a) Sur toiture b) Au sol
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G) Débits et pertes de charge:

- Pour un bon rendement, le débit d'eau par panneau est compris
entre I et 2 m3/heure (O,Sm3 heure étant un strict minimum)

- Une rangeée de panneaux solaires se compose au maximum de 8
panneaux reliés ensemble.,

si la piscine nécessite plus de panneaux, il faut alors alimenter
suivant le schéma de la figure 5w

- Pertes de charge moyenness

Pour une filtration de IOma/h (pompe 3/4cv, tuyauteries en @ 50mm,

2 bouches de refoulement), une mise en fonction de 6 panneaux
solaires et les 30m de tuyauterie supplémentaire entraine une

chute du débit de filtration a 8,2m3/h et une augmentation de

perte de charge de I,8m environ.

si 1l'on considére une filtration de ISmB/h (pompe I,5cv, tuyauteries
. en @ 63mm), la mise éen fonction de 10 panneaux, reliés en tuyauterie
de 63mm en 2 séries de 5, entratne une réduction du deébit de fil-
tration a 12.5m3/h et 2m de perte de charge en plus.

11 faut donc prendre soin, lors d'une installation de panneauX

solaires, de ne pas trop diminuer les débits de filtration.

H) Automatisation:

L'automatisation du systéme solaire est nécessaire. En.effet, s'il
faut gue l'eau du bassin soit filtrée chague jour, il est, par contre;
exclu d'envoyer l'eau dans le systéme solaire si le temps est

mauvais et notemment s'il pleut. On obtiendrait 1'effet inverse

de celui souhaité, on refroidirait, en effet, la piscine.

I) Schémas types d'installation:

1) au méme niveau que le bassin ou jusqu'a une hauteur de 4m maxi .

vanne motorisée
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2) sur toiture élevée
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3) installation indépendante de
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